sonnenschutz-direkt

Konstruktionsheschreibung
AuBenraffstore mit Flachlamellen und Seilfithrung

Typ FEV 50 (Elektromotor) Typ FKV 50 (Kurbel) Konkav geformte, Lamellenform
50 mm breite, —

ungebdrdelte Lamellen FEV 50/ FKV 50

Teile-Nr.Benennung
Kopfleistentrager
Kopfleiste
Aufzug- und Wendevorrichtung
Lamellen
Lamellen — Fiihrungsloch
Aufzugband
Leiterkordel

8 Unterleiste
9.2 Fihrungsseil
10.2 Seilhalter

No oS woN—

Ausfithrungs — Grenzwerte

Einzelbehang Gruppenanlagen
Motorantrieb Flache: max. 17 m? Motorantrieb Flache: max. 20 m?
Kurbelantrieb max. 17 m? Breite: max. 15000 mm
Breite: min. 500 mm Kurbelantrieb Flache max. 20 m?
max. 5000 mm Breite: max. 15000 mm
Héhe: max. 4000 mm Héhe: max. 4000 mm

Einzel — Beschreibung

Kopfleistentrdger (Teil 1)
Montagebiigel aus verzinktem Stahl. Oben mit Befestigungslangloch und unten mit automatischer SchlieBvorrichtung.
Fiir Alu-Kopfleiste: Montagebiigel oben mit Befestigungslangloch und unten mit schwenkbarer Verschlusslasche.

Kopfleiste (Teil 2)

U-formig gewalztes Kaltformprofil aus sendzimir verzinktem Stahlblech; Banddicke 0,60 mm,
ProfilgroRe: Breite 58 mm, Hohe 56 mm; Kopfleiste nach unten offen.

Alternativ: U-formiges Strangpressprofil aus Aluminium; Wanddicke 1,5 mm,

ProfilgréRe: Breite 60 mm, Héhe 58 mm; Kopfleiste nach unten offen.

Aufzug- und Wendevorrichtung (Teil 3)

Witterungshestandiges und staubgeschiitztes Lager aus verschleifestem Kunststoff, mit Bandspule und Wendesegmentspule;
schraublos in der Bordelung der Kopfleiste befestigt.

Wendewinkel der Lamellen 180°.

Wende- und Aufzugswelle (Kopfwelle)
Prézisionsrohr & 14 mm mit Léngstnute zur schlupffreien Ubertragung der Drehrichtung auf die Wendevorrichtungen
und auf die angekuppelten Behdnge. Wellenlagerung in Kunststoffgleitlagern fiir Aufzug und Wendung.

Trag- und Wendekordel

Wetterfest impragnierte Kugelschnur (Kugel & 6 mm) aus grauem Polyestergeflecht, mit dem Wendemechanismus
kraftschliissig und mit der Leiterkordel durch Edelstahl — Kugelkupplungen verbunden.

Lamellen (Teil 4)

Konkav gewalztes, ungebérdeltes Spezialprofil aus einer kupferfreien Aluminium-Legierung von besonders hoher Festigkeit.

Kratz- und schlagfeste Oberflache mit hdchster Korrosionshesténdigkeit durch eine Zweischicht-Einbrennlackierung im Coil-Coating-
Verfahren hergestellt (Aufbau: Cromatierung, Primer und Decklack), daher besonders fiir den AuReneinsatz geeignet.
Ausstanzungen in den Lamellen zur Durchfiihrung des Aufzugsbandes.

ProfilgroRe: Breite 50 mm; Lamellenbanddicke 0,24 mm. Farben nach giiltiger Lamellen-Farbkarte fiir 50 mm Lamellen.

Lamellen — Fiihrung

Langlochausstanzungen an beiden Lamellenenden gewahrleisten eine optimale Wendung der Lamellen und eine
sichere Behangfiihrung. Wechselseitig in die Fiihrungslécher der Lamellen eingesetzte Kunststoffésen ddmpfen
die Gerdusche in allen Betriebszustédnden. Fiihrungslocher 16 mm vom Lamellenende.
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Konstruktionsheschreibung
AuBenraffstore mit Flachlamellen und Seilfiihrung

Lamellenform
T
FEV 50 / FKV 50
Aufzugband (Teil 6)
TEXBAND (Ges. geschiitzt) aus Trevira mit Kantenschutz hochfest, in grau.
Knick- und bruchfrei, temperatur-, witterungs- und UV- besténdig.
Bandmalie: Breite 6 mm, Banddicke 0,28 mm; Reil3festigkeit 800 N.

Leiterkordel (Teil 7)

Stegleiter aus Trevira — hochfest, grau spinndiisengefarbt, abriebfest, mit 3-fach geflochtenen Stegen.
Feuchtigkeits- und schmutzabweisend, mirkrobenfest und absolut UV-besténdig imprégniert.

Jede Lamelle hat im Tragbereich 2 Stege, davon 1 unterhalb und 1 oberhalb der Lamelle.

Stegteilung: 42 mm fiir FEV50 und FKV50; Dehnung 2,3 % bei 100 N Last.

Unterleiste (Teil 8)

Stranggepresstes Alu-Profil, rechteckig, 53 mm breit x 13 mm hoch, Gewicht 0,335 Kg/m, mit 2 Tragrippen zur Stabilisierung.
In den Tragrippen sitzen einschiebbare Gurtschnallen zur Befestigung des Aufzugshandes und der Leiterkordel.

Die unterste Lamelle dient gleichzeitig als Abdecklamelle der Unterleiste.

Glatter Seitenabschluss durch Kunststoff -Endkappen mit teleskopisch angeordneter Fiihrungsdse.

Unterleistenprofil wendet synchron mit dem Lamellenbehang.

Oberflache: naturfarbig eloxiert e6/ev1 oder im Farbton der Lamellen (Grundausstattung).

Pulverbeschichtet nach Sonder-RAL mit Mehrpreis maglich.

Fithrungsseil (Teil 9.2)

Polyamidummanteltes Edelstahlseil (V2a) im & 2,2 mm; Ummantelung naturfarbend (alternativ schwarz).

Obere Befestigung der Fiihrungsseiles verdeckt an der Kopfleiste mittels Aufsteckschuh aus witterungshestédndigem Kunststoff,
in dem sich die Seil-Spannfeder befindet.

Untere Befestigung des Seiles mit Spannwinkel.

Seilhalter (Teil 10.2)

Fiihrungsseil-Halter: Spannwinkel Typ SW65 aus Aluminium fiir die Aufnahme der Seilspannschraube.
Halter als verstellbares Element ausgebildet.

Sonderhalter gemall besonderer Bezeichnung gegen Mehrpreis.

Oberflache im Farbton der Lamellen (Grundausstattung).

Pulverbeschichtet nach Sonder-RAL mit Mehrpreis maglich.

Antrieb (Motor)

Wartungsfreier Wechselstrom — Induktionsmotor fiir Kurzzeitbetrieb in der Kopfleiste eingebaut.

Motor 230 V, 50 Hz mit eingebautem Kondensator und Thermoschutz.

Von aullen verstellbare Endlagenabschaltung fiir die obere und untere Endlage. Ein zusétzlicher oberer Auflaufschalter
verhindert ein ReiBen den Aufzugshandes. Wellenverbhindung des Motors zur Wende- und Aufzugswelle mit Wellenkupplungen.
Anschlussleitung 0,5 m lang, im Motorgeh&use fest installiert und mit fest angegossenem Stecker.

4-polige Spezial-Steckverbindung, Schutzart IP54, bestehend aus zwei durch Sicherheitshiigel verriegelbare Kupplungshalften.

Antrieb (Handkurbel)

Wartungsfreies, kompaktes Kegelradgetriebe mit beidseitiger Bremsmechanik. Getriebe in der Kopfleiste eingebaut.

Je nach Ausfiihrung und Untersetzung in staub- und feuchtigkeitsdichtem Kunststoff- oder Aludruckgussgehéuse.
Spindelsperre als Drehrichtungssicherung in der Kopfleiste eingebaut.

Betédtigung mit einer ausschwenk- und abknickbaren Gelenkkurbel als einziges Bedienungsorgan fiir das Heben und Senken
des Raffstorebehanges, sowie das Verstellen der Lamellen.

Alu-Verbindungsrohr &5 15 mm, Oberflache farblos eloxiert e6/ev1, mit Kurbelklemme.

Gelenklagerplatte mit 45°Ableitung nach innen.

Alternativ gegen Mehrpreis: Kurbelableitung waagerecht = 90°
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