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JALOUSIEN

Jalousien aus Aluminium
Sonderformen & Dachfenster
Designjalousie
Vario-Flexx & MegaViewTM

PLISSEES

Plissees für Senkrechtfenster
Sonderformen & Dachfenster
Wabenplissees & Plafond
Plissees „Tag & Nacht“

LAMELLEN
VORHÄNGE

Lamellenvorhänge nach Maß
Lamellenvorhang „Slope“ Trapez
Topdeal Lamellenvorhang
Fadenvorhänge

HOLZ
JALOUSIEN

Holzjalousien
Bambusjalousien
Holzjalousien mit Alulamellen

ROLLOS

Seitenzug- & Kassettenrollos 
Doppel- & Dachfensterrollos 
Foto-, Nano- & Glasleistenrollos 
Smart Home Rollos uvm.

sonnenschutz-direkt:
Das passt!
Das Sortiment von Sonnenschutz-Direkt richtet sich an Privat-

anwender, wie auch an Industrie, Gewerbe, Architekten, Facility 

Manager und den Handel.

Wir unterstützen Sie nicht nur bei der Neubeschaffung der Son-

nenschutzanlagen sondern auch bei Wartung und Reparatur. 

Dabei setzen wir auf jahrelange Erfahrung im Objektbereich. Im 

Bereich Sicht-, Blend- und Hitzeschutz bieten wir Ihnen fachkun-

dige Beratung und unterstützen Sie bei von der Anforderungs-

erfassung und Planung bis hin zur Fertigung und Montage. Und 

das Ganze zu attraktiven Preisen!

Neben dem Objektgeschäft kommen Sie als Privatkunde natür-

lich keinesfalls zu kurz! Sie suchen eine Sonnenschutzanlage für 

Ihre eigenen vier Wände? 

Auch hierfür haben wir eine Vielzahl an Lösungen! Plissees, Ja-

lousien, Rollos und Flächenvorhänge für den Innenbereich sowie 

Sonnenschirme, Markisen, Rollläden oder Außenjalousien für 

Ihre Fenster, und Terrasse. Alle Anlagen werden nach Ihren Vor-

stellungen gefertigt. Und das ganze zu moderaten und bezahl-

baren Preisen!

GUTE GRÜNDE FÜR SONNENSCHUTZ-DIREKT

UNSER SERVICE IST IHR VORTEIL!

» Jahrelange Erfahrung im Vertrieb von Sonnenschutzanlagen!

» Maßgefertiger Sonnenschutz seit 1994!

» Originalprodukte von renommierten Herstellern!

» Direkter Ansprechpartner in Ihrer Nähe!

» Schnelle Bearbeitung Ihres Auftrages!

» Sonnenschutzanlagen zum Anfassen im eigenen Showroom!

» Verkauf von hochwertigen Sonnenschutzanlagen!

» Maßgefertigt und passgenau in hoher Qualität!

» Montageservice für alle Anlagen!

» Aufmaßservice: Wir vermessen vorab Ihr Objekt!

» Wartung, Reparatur & Reinigung von Sonnenschutzsystemen!

» Fachgerechte Beratung & zuverlässige Dienstleistung!

Flächenvorhänge (+ Topdeal) 
Schienensysteme 
Einzel-Paneele 
Paneele mit Digitaldruck

FLÄCHEN
VORHÄNGE
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Ausstellung • Showroom
In unserer Filiale in Schmalkalden finden Sie einen Showroom der 

keinerlei Wünsche offen lässt! Entdecken Sie im gemütlichen Ambien-

te zahlreiche Sonnenschutzsysteme und genießen Sie unsere fachge-

rechte Beratung.

Durch die Möglichkeit, alle Anlagen selbst zu besichtigen und zu be-

dienen erhalten Sie einen besseren Eindruck  des jeweiligen Systems 

sowie dessen hochwertige Qualität.

HAUSEIGENE AUSSTELLUNG SHOWROOM

• Jalousien, Plissees, Rollos
• Lamellen- & Flächenvorhänge
• Markisen und Pergola
• Raffstoren & Insektenschutz
• Vorbau-Rollläden
• Smart-Home-Anlagen
• Outdoor Produkte von „höfats“
• Infrarot-Heizstrahler
• Lamellen- & Stoff- & Profilmuster
• Ersatz- und Zubehörartikel

DAS GIBT ES ZU SEHEN:

Unsere Filiale befindet sich in der gemütli-
chen Fachwerkstatt Schmalkalden, mitten 
in Thüringen, dem grünen Herzen Deutsch-
lands!

Aufgrund unserer zentralen Lage im südwestlichen 
Thüringen können wir schnell bei Ihnen in Thürin-
gen, Hessen, Bayern oder Sachsen vor Ort sein.

sonnenschutz-direkt e.K.
Asbacher Str. 16a

98574 Schmalkalden

Tel.: 03683 46599-0
Fax: 03683 46599-66

mail@sonnenschutzsysteme.de
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Jalousien aus Aluminium Jalousien Sonderformen
Mit einer Wahl für unsere Jalousien aus Aluminium machen Sie alles 

richtig! Im Gegensatz zu Kunststoff-Lamellen sehen Jalousien mit

Lamellen aus Aluminium wesentlich edler aus. Stellen Sie Ihre eigene, 

unverwechselbare Jalousie zusammen! Dabei können Sie alle 

Produkteigenschaften frei wählen, was bei einer Jalousie auf Maß 

gefertigt werden kann.

Jalousien eignen sich nicht nur für rechteckige oder quadratische 

Fensterformen. Auch für schräge Fenster beziehungsweise Sonderfor-

men können Innenjalousien gefertigt werden. Wir bieten Ihnen Jalou-

sien in den Sonderformen Dreieck, Trapez und Slope an. Alle Varian-

ten sind in der rechten oder linken Ausrichtung erhältlich und bieten 

perfekte Beschattung Ihrer Sonderformfenster! 

ALUMINIUM-LAMELLEN SLOPE, DREIECK- & TRAPEZFORMINNENJALOUSIEN INNENJALOUSIEN

Verschiedene Lamellenbreiten:
• 16mm, 25mm und 50mm
Bedienvarianten:
• Schnur / Wendestab
• Monoketten- & Kurbelbedienung
• Batterie / 24V / 230V (Funk)motor
Montagemöglichkeiten:
• Fensternische & Fensterfalz
• Auf dem Fensterrahmen
• Klemmträger (Klemmfix)

Verschiedene Lamellenbreiten:
• 16mm und 25mm
Bedienvarianten:
• Zugschnur / Wendestab
• Verschiedene Bedienlängen
Montagemöglichkeiten:
• In / Vor der Fensternische
• Im Fensterfalz (Glasleiste)
• Auf dem Fensterrahmen
• Klemmträger (Klemmfix)

Freihängende
Jalousie

Slope Jalousie

Trapezförmige Jalousie

MONTAGE OHNE BOHREN M
ÖGLICH • MONTAGE OHNE B

OH
RE

N 
M

ÖG
LIC

H • 

Montage mit
Klemmträgern

(Klemmfix)
möglich

MONTAGE OHNE BOHREN M
ÖGLICH • MONTAGE OHNE B

OH
RE

N 
M

ÖG
LIC

H • 

Montage mit
Klemmträgern

(Klemmfix)
möglich

Verspannte
Jalousie

Mögliche Maße:
16 mm: 2000 x 2200 mm*

25 mm: 2000 x 2400 mm*

50 mm: 3300 x 3800 mm*

Mögliche Maße:
Dreieck: 2000 x 2200 mm*

Slope: 2000 x 2300 mm*

Trapez: 2000 x 2300 mm*

*abhängig von diversen Konfigurationsmöglichkeiten *abhängig von diversen Konfigurationsmöglichkeiten

Große Anzahl an
Lamellenfarben

und -mustern

PRODUKTMERKMALE: PRODUKTMERKMALE:

Sie können unsere Jalousien mit einem antistatischem 

Staubwedel abwischen, oder aber mit einer weichen Bürste 

abbürsten. Auch das Absaugen mit einem schwach ein-

gestelltem Staubsauger ist möglich. Besonders empfehlen 

können wir eine Jalousiebürste oder das Abwaschen mit 

einem feuchtem Microfasertuch.

PFLEGEHINWEISE:
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Dachfensterjalousien
Mit unseren Dachfensterjalousien erhalten Sie ein Produkt, was 

passend für nahezu alle Velux und Roto Fenster ist. Einfach die Typ-

bezeichnung am Fenster ablesen, und wir ermitteln das richtige Maß. 

Und sollte Ihr Dachfenster von einem anderen Hersteller sein, ist dies 

auch kein Problem. Unsere Dachfensterjalousien sind keine Produkte 

des jeweiligen Herstellers und passen somit an alle Dachfenster.

FÜR ALLE DACHFENSTER INNENJALOUSIEN

Verschiedene Lamellenbreiten:
• 25mm und 35mm
Fenstertypen:
• Dachfenster von Velux
• Dachfenster von Roto und Fakro
• Ungenormte Dachfenster
Bedienung:
• Bedienung mittels Wendeknopf
• Wahlweise rechts oder links

PRODUKTMERKMALE:

LAMELLEN FÜR DACHFENSTERJALOUSIEN

Designjalousie
Die Design-Jalousie ist eine seitenverspannte Alu-Jalousie auf Maß. 

Sie zeichnet sich speziell durch die elegante Abdeckblende aus. Die 

Montage erfolgt ausschließlich in der Glasleisten was ein Lamellenver-

lauf im Glasfalz mit sich bringt. Eine Jalousie mit 25 mm oder 16 mm 

breiten Aluminiumlamellen und der besonderen Optik!

ELEGANTE ABDECKBLENDEINNENJALOUSIEN

Verschiedene Lamellenbreiten:
• 16 mm und 25 mm
Blendenfarben:
• Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)
• Weißaluminium (ähnl. RAL 9006)
Bedienung:
• Endloskette rechts oder links
Seitenführung:
• Transparentes Spannseil (0,8mm)

Mögliche Maße:
25 mm: 2000 x 2400 mm
16 mm: 2000 x 2300 mm

PRODUKTMERKMALE:

Seit März 2014 gilt die neue EU-Richtlinie zur Kindersicherheit. Diese soll verhindern, dass sich

Kleinkinder an Bedienketten oder -schnüren strangulieren können. Bei Produkten mit einer

Kindersicherheitsfunktion muss die Bedienhöhe zusätzlich mindestens 150cm vom Boden

entfernt sein. Außerdem werden die Produkte mit einer entsprechenden Sicherheitseinrichtung

ausgeliefert. Bei uns können Sie alle Sonnenschutzanlagen mit Bedienketten oder -schnüren

mit einer Kindersicherung ausstatten.

KINDERSCHUTZ NACH DIN EN 13120:
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Vario-Flexx Jalousie
Oftmals wird ein Plissee auch „Jalousie“ genannt. Ein Plissee ist aller-

dings eine komplett andere Sonnenschutzanlage. Bei der Vario-Flexx 

Jalousie könnte der Begriff „Plissee Jalousien“ aber zutreffen! Denn 

diese verspannte Jalousie verhält sich in Sachen Technik und Bedie-

nung wie ein verspanntes Plissees. Frei bewegliche, flexible Profile 

ergeben völlig neue Bedienmöglichkeiten!

MAXIMUM AN FLEXIBILITÄT INNENJALOUSIEN

Verschiedene Lamellenbreiten:
• 16mm und 25mm
Bedienung:
• Bediengriff an den Profilen
• Wendeknopf am Oberprofil
• Bedienseite links oder rechts
Montagemöglichkeiten:
• Im Fensterfalz (Glasleiste)
• Auf dem Fensterrahmen
• Fensterrahmen mit Klemmträgern

MONTAGE OHNE BOHREN M
ÖGLICH • MONTAGE OHNE B

OH
RE

N 
M

ÖG
LIC

H • 

Montage mit
Klemmträgern

od. Klebeprofilen
möglich

Mögliche Maße:
Breite: 270 - 1500 mm*

Höhe: 300 - 2500 mm*

PRODUKTMERKMALE:

Sonnenschutz Direkt auf Maß!

Konfigurieren Sie die Vario-Flexx Jalousie online.
Auf www.jalousieshop.net stellen Sie sich Ihre
individuelle Sonnenschutzanlage selber zusammen!

MegaView™ Jalousie
Die MegaView™ Jalousien überzeugen durch den extrem großen Ab-

stand zwischen den einzelnen Lamellen bei geöffneter Anlage. Denn 

dann fügen sich jeweils zwei Lamellen zusammen und schaffen so 

doppelt großen Freiraum. Das patentierte System, für diese doppelt so 

große Aussicht, wurde 2009 mit dem R+T Award ausgezeichnet.

MEHR DURCHBLICK!INNENJALOUSIEN

Lamelleneigenschaften:
• 25 mm Lamellenbreite
• 0,22 mm Lamellendicke
Bedienmöglichkeiten:
• Wendestab und Zugschnur
• Kettenbedienung od. Elektromotor
Montagemöglichkeiten:
• In / Vor der Fensternische
• Fensterfalz / Fensterrahmen
• Klemmträger / Klebeprofile

MONTAGE OHNE BOHREN M
ÖGLICH • MONTAGE OHNE B

OH
RE

N 
M

ÖG
LIC

H • 

Montage mit
Klemmträgern

od. Klebeprofilen
möglich

Mögliche Maße:
Breite: 270 - 3300 mm
Höhe: 800 - 3000 mm

PRODUKTMERKMALE:

*abhängig von diversen Konfigurationsmöglichkeiten
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Standard Jalousien
Wenn Innenjalousien, dann von sonnenschutz-direkt!

Unsere Standardjalousie ist in drei Farben und Höhen erhältlich. Die 

Montage erfolgt entweder an Ihrer Wand bzw. Decke oder aber direkt 

am Fenster mittels Klemmträgern. Eine Montageanleitung, Befesti-

gungsmaterial sowie eine Kindersicherung gemäß DIN EN 13120 sind 

in der Lieferung enthalten.

JALOUSIE MIT FERTIGMASSEN INNENJALOUSIEN

Lamelleneigenschaften:
• 25 mm Lamellenbreite
• 0,16 mm Lamellendicke
Bedienung:
• Zugschnur / Wendestab
Farben:
• Weiß, Silber und Beige
Montagemöglichkeiten:
• Wand oder Decke
• Klemmträger (Klemmfix)

MONTAGE OHNE BOHREN M
ÖGLICH • MONTAGE OHNE B

OH
RE

N 
M

ÖG
LIC

H • 

Montage mit
Klemmträgern

(Klemmfix)
möglich

Silber Weiß Beige

Anlagenbreiten:
Höhe 1300 mm: 400 - 1200 mm
Höhe 1750 mm: 400 - 1800 mm
Höhe 2400 mm: 600 - 1400 mm

PRODUKTMERKMALE:

HOLZ
JALOUSIEN
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Freihängende
Holzjalousie

MONTAGE OHNE BOHREN M
ÖGLICH • MONTAGE OHNE B

OH
RE

N 
M

ÖG
LIC

H • 

Montage mit
Klemmträgern
(Klemmfix) bei 

25mm Lamellen

Verspannte
Holzjalousie

Mögliche Maße:
25 mm: 1900 x 2000 mm*

50 mm: 2700 x 2600 mm*

65 mm: 2700 x 3000 mm*

Große Anzahl an
Lamellenfarben

und -mustern

Holzjalousien
Mit einer Holzjalousie verhelfen Sie Ihren Räumen zu einer natürlichen 

Atmosphäre. Die 50mm Lamellen sind dabei die beliebteste Variante, 

Aber auch die 25mm und 65mm breiten Lamellen können sich sehen 

lassen und haben dabei ihre jeweiligen Vorteile. Gestalten Sie u.a. die 

Farbe des Leiterbandes oder der Kordel, das Lamellendekor oder die 

Bedienung ganz nach Ihren Vorstellungen.

HOCHWERTIGE HOLZLAMELLEN HOLZJALOUSIEN

Verschiedene Lamellenbreiten:
• 25 mm, 50mm und 65 mm
Bedienvarianten:
• Zugschnur / Wendeschnur
• 230V Motor
• 230V Funkmotor
Montagemöglichkeiten:
• Fensternische & Fensterfalz
• Auf dem Fensterrahmen
• Klemmträger (Klemmfix)

PRODUKTMERKMALE:

*abhängig von diversen Konfigurationsmöglichkeiten

Bambusjalousien
Bei der Gewinnung von Bambus ist die Rodung von großen Wald-

flächen nicht notwendig. Der Einsatz von exotischen Hölzer aus den 

Regenwaldgebieten oder auch Lindenholz ist überflüssig. Außerdem 

ist Bambus dafür bekannt, dass es hypoallergen und feuchtigkeitsab-

sorbierend ist. Wird Bambus mit anderen Holzarten kombiniert, lockert 

es die Einrichtung merklich auf.

IDEAL FÜR BADEZIMMERHOLZJALOUSIEN

Verschiedene Lamellenbreiten:
• 25 mm und 50 mm
Leiterbänder & -kordeln:
• 50 mm Lamellen mit Leiterbändern
• 25 mm Lamellen mit Leiterkordeln
Bedienung:
• Zugschnur / Wendeschnur
• 230V Motor
• 230V Funkmotor

PRODUKTMERKMALE:

MONTAGE OHNE BOHREN M
ÖGLICH • MONTAGE OHNE B

OH
RE

N 
M

ÖG
LIC

H • 

Montage mit
Klemmträgern
(Klemmfix) bei

25mm Lamellen

Mögliche Maße:
25 mm: 1800 x 2600 mm*

50 mm: 2400 x 2600 mm*

Sonnenschutz Direkt auf Maß!

Konfigurieren Sie die Bambusjalousie online.
Auf www.jalousieshop.net stellen Sie sich Ihre
individuelle Sonnenschutzanlage selber zusammen!
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Holzjalousien & Alulamellen
Diese Jalousie aus Holz wird anstelle von Holzlamellen mit Alumi-

niumlamellen gefertigt. Somit vereinen Sie das gemütliche Ambiente 

einer Holzjalousie mit der technischen Optik einer Jalousie aus Alumi-

nium. Die Vorteile dieser Variante liegen auf der Hand: Die Bedienbar-

keit wird einfacher, da die Lamellen weniger wiegen und die Pakethöhe 

verringert sich bei geöffneter Jalousie.

KOMBINIERTE HOLZOPTIK HOLZJALOUSIEN

Verschiedene Typen:
• Freihängend oder verspannt
Mögliche Maße:
• 2400 x 2600 mm (max. 4,5 m²)
Blenden & Leiterbänder:
• In verschiedenen Farben erhältlich
Bedienung:
• Zugschnur & Wendeschnur
• 230V Motor und Funkmotor

PRODUKTMERKMALE:

ALU-LAMELLEN FÜR DIESE HOLZJALOUSIE (AUSZUG)

PLIS
SEES
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Plissees für Senkrechtfenster
Plissees sind mit die dekorativsten Sonnenschutzanlagen für den

Innenbereich! Die große Auswahl an Stoffen, die flexible Bedienung

und die einfachen und vielfältigen Montagemöglichkeiten machen

das Plissee zu einem der beliebtesten Sonnenschutzprodukte

überhaupt! Dekoration und Sonnenschutz in Einem - mit Plissees

und Wabenplissees ist dies kein Problem mehr!

ELEGANTES RAUMGEFÜHL PLISSEES

Plisseetypen:
• VS2, VS1, F1 und F5
Bedienvarianten:
• Bediengriff(e)
• Zugschnur (Typ F1)
• Akkumotor
Montagemöglichkeiten:
• Fensterfalz, -nische & -rahmen
• Klebepads & Klebeprofile
• Klemmträger (Klemmfix)

Typ VS2

Typ Slope 1 Typ Slope 2 Typ Slope 3 Typ Slope 4

MONTAGE OHNE BOHREN M
ÖGLICH • MONTAGE OHNE B

OH
RE

N 
M

ÖG
LIC

H • 

Montage mit
Klemmträgern,

Klebepads &
Klebeprofilen

möglich

Typ VS1 Typ F5Typ F1 Mögliche Maße:
VS2: 1200 x 2200 mm*

VS1: 1500 x 2200 mm*

F1: 2300 x 2600 mm*

F5: 2000 x 2600 mm*

Mögliche Maße:
Slope1: 800 x 2600 mm*

Slope2: 2200 x 2200 mm*

Slope3: 2200 x 1600 mm*

Slope4: 1500 x 2200 mm*

*abhängig von diversen Konfigurationsmöglichkeiten

PRODUKTMERKMALE: Plissees für Sonderformen
Architekten verwenden für den Bau neuer Häuser Fenster in Trapez- 

oder Dreiecksform. Natürlich gibt es auch für diese Fensterformen

passende Plissees und Wabenplissees! Diese sogenannten Slope-

Anlagen bieten dabei genauso effizienten Schutz vor der Sonne, wie 

Anlagen für rechteckige Senkrechtfenster!

FÜR JEDE FENSTERFORM!PLISSEES

Sonderformen:
• Trapezförmig rechts/links
• Dreiecksform rechts/links
Bedienmöglichkeiten:
• Bediengriff(e)
• Zugschnur
Montagemöglichkeiten:
• In / Vor der Fensternische
• Fensterfalz / Fensterrahmen
• Klemmträger (Klemmfix)

PRODUKTMERKMALE:
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Dachfensterplissees
Um ein Durchhängen zu verhindern werden Dachfensterplissees sowie

Wabenplissees für Dachfenster mit zusätzlicher Drahtseilführung oder

seitlichen Führungsschienen gefertigt. Die Plissees sind für alle

Dachflächenfenster geeignet, u.a. für Fenster von Velux, Roto oder

Braas. Die Bedienung mittels Bediengriff kann bei schwer zugäng-

lichen Dachfenstern durch einen Bedienstab erleichtert werden.

HARMONISCH IN DESIGN & FUNKTION PLISSEES

Plisseetypen:
• DF20 und DF10 Comfort
Geeignet für:
• Dachfenster von Velux
• Roto Dachfenster
• Ungenormte Dachfenster
Stofftypen:
• Plissee- und Wabenplisseestoffe
• Transparente & Sichtschutzstoffe
• Dimout- & Abdunkelnde Stoffe

Typ DF20 Typ DF20
Comfort

PRODUKTMERKMALE:

Sonnenschutz Direkt auf Maß!

Konfigurieren Sie Plissees für Dachfenster online.
Auf www.jalousieshop.net stellen Sie sich Ihre
individuelle Sonnenschutzanlage selber zusammen!

Wabenplissees
Das Wabenplissee verdankt seinen Namen der besonderen Form des

Plissees. Die spezielle Wabenstruktur ergibt sich aus zwei hinter-

einanderliegenden Plisseestoffen, welche an der Faltenkante mit-

einander verbunden sind. Die isolierende Schicht im Inneren des

Gewebeaufbaus hält sowohl Kälte als auch Wärme ab. Die fehlenden

Stanzlöcher sorgen zudem für eine bessere Abdunkelung.

PRAKTISCH & ENERGIEEFFIZIENTPLISSEES

Plisseetypen:
Alle Plisseeanlagen sind auch als
Wabenplissees erhältlich.
Produktvorteile:
• Stabil und langlebig
• Hitze- und Wärmeschutz
• Energiesparpotential
• Keine Stanzlöcher
• Innen verlaufende Spannschnüre
• Drei Wabengrößen

PRODUKTMERKMALE:

Je nach Stoffeigenschaft sind Plissees und Wabenplissees 

waschbar, feucht abwischbar oder trocken abbürstbar.

Waschbare Plissees können in einer 30°C warmen Fein-

waschmittellauge geschwenkt werden. Feucht abwischbare 

Plissees werden mit einem milden, verdünnten Reinigungs-

mittel vorsichtig abgewischt.

PFLEGEHINWEISE:
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Plissees „Tag & Nacht“
Obwohl ein Plissee ohnehin schon eine der flexibelsten Sonnenschutz-

anlagen darstellt, kann die Einsatzmöglichkeit des Plissees an einem

Fenster noch weiter gesteigert werden! Die Reihe „Tag & Nacht“ ver-

eint zwei Stoffbahnen innerhalb einer Anlage! Somit können nicht nur

verschiedene Stofffarben und -muster miteinander kombiniert werden.

Auch die Stofftypen (z.B. transparent & abdunkelnd) sind flexibel.

EINE ANLAGE - ZWEI STOFFE PLISSEES

Plisseetypen:
• VS SD, VS3 und F3
• DF30 und DF Comfort 30
Bedienvarianten:
• Bediengriff(e)
• Zugschnur (Typ F1)
• Akkumotor
Profilfarben:
• Weiss und Silber
• Messing und Braunschwarz

Plissee Typ
VS SD (verspannt)

Plissee Typ
VS3 (verspannt)

Plissee Typ
F3 (freihängend)

Plissee Typ
DF30 Comfort
(Dachfenster)

PRODUKTMERKMALE: Plissee Plafond-Anlagen
In einem Wintergarten ist Sonnenschutz unersetzlich! Plafond-Anlagen

sind speziell für waagerechte Fenster konzipierte Plissees. Für den

richtigen Halt sorgen Spanndrähte (bei normalen Plissees kommen

Schnüre zum Einsatz). Ein Neigungswinkel von 45 bis 90 Grad stellt

für Plafond-Anlagen also kein Problem dar. Ein Durchhängen wird

verhindert und das Plissee läuft parallel zur Scheibe.

WINTERGARTENBESCHATTUNGPLISSEES

Montagearten:
• Im Fensterfalz
• Auf dem Fensterrahmen
Maximalmaße:
• 1500 x 4000 mm
Bedienvarianten:
• Kurbelbedienung
• Gleichstrommotor 24V
Profilfarben:
• weiss / silber / messing / braun

PRODUKTMERKMALE:

Plafond P11

Plafond P13-1

Plafond P13-2
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Topdeal Plissees
Das Topdeal Plissee vereint Qualität und einen niedrigeren Preis!

Schützen Sie sich vor unerwünschten Blicken Ihrer Nachbarn, setzen

Sie das Faltstore als trendiges Designmittel ein oder schützen Sie Ihre

Räume vor Überhitzung. Dank der großen Auswahl an Profilfarben

passen Sie das Plissee vom Typ VS2 perfekt der Farbe Ihres Fenster-

rahmens an.

PREISWERTE QUALITÄT PLISSEES

Plisseetypen:
• Beliebte Variante VS2
Montagearten:
• Im Fensterfalz
• Auf dem Fensterrahmen
• Fensterrahmen mit Klemmträgern
• Mit Klebeplatten oder Klebeträgern
Stofftypen:
• Transparente & Sichtschutzstoffe
• Hitzeschutz- & Abdunkelnde Stoffe

PRODUKTMERKMALE:

Sonnenschutz Direkt auf Maß!

Konfigurieren Sie Topdeal Plissees online.
Auf www.jalousieshop.net stellen Sie sich Ihre
individuelle Sonnenschutzanlage selber zusammen!

MONTAGE OHNE BOHREN M
ÖGLICH • MONTAGE OHNE B

OH
RE

N 
M

ÖG
LIC

H • 

Montage mit
Klemmträgern,

Klebepads &
Klebeträgern

möglich

Mögliche Maße:
1200 x 2200 mm oder
1500 x 1500 mm

ROL
LOS
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Seitenzugrollos
Setzem Sie Akzente in Ihrer Raumgestaltung! Die klassischen Rol-

los bestechen durch ihre hochwertige Ausführung und die einfache 

Montage. Durch die Auswahl moderner Stoffbahnen wird selbst ein 

einfaches Seitenzugrollo zum echten Hingucker! Auch die Bedien-

möglichkeiten durch einen Funk- oder Akkumotor sind an die heutigen 

Anforderungen angepasst.

KLASSISCH ZEITLOS INNENROLLOS

Rollotypen:
• Verschiedene Typen (M, L, XL)
• Für kleine und große Fenster
Montageorte:
• Montage an der Wand oder Decke
• Fensterflügel mit Klemmträgern
Bedienung:
• Endloskette rechts oder links
• 24V/230V od. Akku-Motor*

PRODUKTMERKMALE:

ÜBER 300 MODERNE ROLLOSTOFFE FÜR ALLE TYPEN

Kassettenrollo S
Vorne abgerundete Kassette

Kassettenrollo M
Runde oder eckige Kassette

Kassettenrollo L
Kassette eckig, leicht abgerundet

Kassettenrollo XL
Abgerundete od. eckige Kassette

Maximalmaße:
S: 1500 x 1800 mm
M: 2200 x 2300 mm
L: 2800 x 3000 mm

XL: 4400 x 4000 mm

Kassettenrollos
Das Kassettenrollo passt sich optimal Ihren Fenstern und Ihren 

Raumideen an! Doch nicht nur das: Der Behang verschwindet bei ge-

öffnetem Rollo in der Kassette und wird so vor Verschmutzung uns 

Ausbleichen geschützt! Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen 

Kassettengrößen, -formen und -farben und entscheiden selbst, ob sich 

innerhalb der Kassette auch ein komfortabler Motor verbergen soll.

ELEGANT UND NÜTZLICHINNENROLLOS

Kassettenformen:
• Runde oder eckige Kassette*

Seitenführung:
• Freihängendes Unterprofil
• Seilführung oder Seitenprofile
Profilfarben:
• In weiß, silber eloxiert oder schwarz
Bedienung:
• Endloskette rechts oder links
• 24V/230V od. Akku-Motor*

PRODUKTMERKMALE:

*abhängig von diversen Konfigurationsmöglichkeiten
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Doppelrollos
Bei den Doppelrollos läuft die Stoffbahn nicht nur doppelläufig in ent-

gegengesetzter Richtung auf und ab, auch abwechselnd blickdicht und 

transparent gewebte Streifen sorgen für ein beeindruckendes Licht- 

und Schattenspiel! Dabei kann die Höhe der einzelnen Streifen je nach 

Stoffauswahl sogar variieren. Komplettiert wird das Doppelrollo durch 

eine elegante Kassette oder ein praktisches Trägerprofil.

DOPPELROLLOS IN STREIFENOPTIK INNENROLLOS

Rollotypen:
• Halbrunde Kassette od. Trägerprofil
Montagearten:
• Montage an der Wand oder Decke
• Fensterflügel mit Klemmträgern
Bedienung:
• Kettenbedienung rechts oder links 
• 24V Elektro- oder Funkmotor

PRODUKTMERKMALE: Dachfensterrollos
Gerade bei einem Kinderzimmer oder Schlafzimmer im Dachgeschoss 

lohnt es sich, über ein Dachfensterrollo nachzudenken. Ein Dach-

fensterrollo mit Seitenführungsschienen in Kombination mit einem 

abdunkelnden Stoff oder einem Hitzeschutzstoff sorgt für ausreichend 

Dunkelheit im Zimmer und für ein angenehmes Raumklima. Die Rollos 

sind für jeden Dachfensterhersteller geeignet.

FÜR ALLE DACHFENSTERINNENROLLOS

Rollotypen:
• Basis- oder Comfortvariante
Geeignet für:
• Dachfenster von Velux
• Roto Dachfenster
• Ungenormte Dachfenster
Stofftypen:
• Transparente & Sichtschutzstoffe
• Abdunkelnde & Dimoutstoffe

PRODUKTMERKMALE:

Sonnenschutz Direkt auf Maß!

Konfigurieren Sie das Dachfensterrollo online.
Auf www.jalousieshop.net stellen Sie sich Ihre
individuelle Sonnenschutzanlage selber zusammen! Dachfensterrollo Comfort

Mit Blende & Führungsschiene
Dachfensterrollo Basis

Federzugrollo mit Mittelbedienung
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Glasleistenrollos
Das Glasleistenrollo hat gleich mehrere Eigenschaften die es zu einem 

unverwechselbaren Sonnenschutz werden lassen: Es integriert sich 

perfekt und unauffällig in jedes Fenster! Dank der Seitenführungs-

schienen schafft es, in Verbindung mit dem Verdunklungsstoff 

optimale Abdunklung. Und dank der Klebetechnik kann dieses Rollo

sogar ohne Bohren an jedem Kunststofffenster befestigt werden!

VERDUNKLUNGSROLLO OHNE BOHRENINNENROLLOS

Montagearten
• Klebemontage in der Glasleiste
• Klebeblenden oder -schienen 
• Schraubmontage in der Glasleiste
Profilfarben:
• Weiß, Anthrazit, Braun, Silber
Bedienung:
• Endloskette rechts oder links
• Bedienlänge frei wählbar

Mögliche Maße:
Breite: 300 x 1800 mm
Höhe: 400 x 3000 mm

PRODUKTMERKMALE:

Seit März 2014 gilt die neue EU-Richtlinie zur Kindersicherheit. Diese soll verhindern, dass sich

Kleinkinder an Bedienketten oder -schnüren strangulieren können. Bei Produkten mit einer

Kindersicherheitsfunktion muss die Bedienhöhe zusätzlich mindestens 150cm vom Boden

entfernt sein. Außerdem werden die Produkte mit einer entsprechenden Sicherheitseinrichtung

ausgeliefert. Bei uns können Sie alle Sonnenschutzanlagen mit Bedienketten oder -schnüren

mit einer Kindersicherung ausstatten.

KINDERSCHUTZ NACH DIN EN 13120:

Fotorollos
Drucken Sie Ihr Lieblingsmotiv auf ein maßgefertigtes Seitenzugrollo! 

Die zu bedruckende Stoffe sind aus deutscher Produktion und TÜV-

geprüft! Das Motiv kann wahlweise auf schwer entflammbare und 

UV-beständige, blickdichte oder abdunkelnde Stoffe gedruckt werden. 

Neben zahlreichen Profilfarben kann die Bedienung jederzeit in Eigen-

regie durch umstecken geändert werden.

EYECATCHER ODER WERBETRÄGER INNENROLLOS

Montagearten:
• Montage an der Wand oder Decke
• Fensterflügel mit Klemmträgern
Stofftypen:
• Blickdichter od. abdunkelnder Stoff
Bedienung:
• Kettenbedienung rechts oder links 
• Bei Bedarf jederzeit wechselbar

PRODUKTMERKMALE:

MONTAGE OHNE BOHREN M
ÖGLICH • MONTAGE OHNE B

OH
RE

N 
M

ÖG
LIC

H • 

Montage in der 
Glasleiste mit
Klebeblenden 

oder
Klebeschienen.

Mögliche Maße:
Breite: 300 x 1400 mm
Höhe: 300 x 1900 mm
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Smart Home Rollos
Innovativ, modern und zukunftsweisend - Mit Smart Home Rollos 

integrieren Sie innenliegenden Sonnenschutz in Ihr Heimnetzwerk! Wir 

bieten Ihnen zwei Arten dieser Sonnenschutzrollos an: Die Modellreihe 

der eACCU-Rollos sowie die Homematic IP fähigen Sonnenschutz-

rollos. Homematic IP ist eines der führenden Systeme im Smart Home 

Bereich. Natürlich sind auch hier alle Rollos auf Maß gefertigt!

ROLLOS FÜR DAS SMART HOME INNENROLLOS

Typen:
• Basis-, Kassetten- & Doppelrollos
• eACCU & Homematic IP Rollos
Montagearten:
• Montage an der Wand oder Decke
• Fensterflügel mit Klemmträgern
Kompatibilität:
• Alexa, Google, Siri, IFTTT
Profilfarben:
• Weiß, Silber, Schwarz

PRODUKTMERKMALE: Nanorollos
Das Nanorollo ist ein Kassettenrollo mit einer oder zwei frei bewegli-

chen Kassetten! Die Kassettenprofile können stufenlos von oben nach 

unten oder anders herum verschoben werden. Dabei laufen die Kas-

setten in einer Seitenführung in welcher auch die Schnüre unsichtbar 

verlaufen. Neben verschiedenen Profilfarben stehen auch unterschied-

liche Stofffarben zur Wahl.

FREI VERSCHIEBBARE KASSETTENINNENROLLOS

Typen:
• Nanorollo V1 und V2
Maße:
• Breite: 350 - 1200 mm
• Höhe: 700 - 1800 mm
Stoffe:
• Verdunklungs- & Hitzeschutzstoffe
• Transparente- & Sichtschutzstoffe
Profilfarben:
• Profile in weiss oder grau

Nanorollo V1
Kassettenrollo mit einer Kassette

Nanorollo V2
Kassettenrollo mit zwei Kassetten

PRODUKTMERKMALE:

Seitenzugrollos
in den Varianten

M und XL

Kassettenrollo M
mit runder und

eckiger Kassette

Kassettenrollo XL
in abgerundeter und

eckiger Form

Doppelrollo mit
Aluminium
Trägerprofil

Smartcontrol Rollo
Homematic IP

mit Alu-Trägerprofil
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Hitzeschutzrollos
Ob Zuhause oder am Arbeitsplatz, ein ausreichender Hitzeschutz ist 

unabdingbar. Der renommierte Folienspezialist „Haverkamp“ bringt mit 

dem Folienrollo einen Sonnenschutz auf den Markt der sich sehen las-

sen kann! Mit einer dezenten Kassettengröße von 33 x 33 mm und der 

einfachen Klebemontage direkt auf die Glasfläche ist das Folienrollo 

nicht nur praktisch sondern besticht auch durch weitere Eigenschaften.

FOLIENROLLO ZUM KLEBEN INNENROLLOS

Kassetten:
• Querschnitt 33 x 33mm / 45 x 45mm
Seitenführung:
• Mit asymmetrischen Schenkeln
• Überdeckte Behangführung
• Für schräge Glasleisten
Bedienung:
• Endloskette rechts oder links 
• Aus Metall od. in weiß, grau, schwarz

PRODUKTMERKMALE: Rollo Infektionsschutz
Das durchsichtige Material des Rollos gewährleistet die optimale 

Kommunikation mit Kunden und Patienten. Das Einsatzgebiet reicht 

von Empfangsbereichen, Behörden, Supermärkten bis hin zu Praxen, 

Kliniken oder Tankstellen. Das Folienmaterial ist dabei langlebig und 

natürlich desinfizierbar. Die Bedienung erfolgt durch eine Kette oder 

aber per elektrischen Akku-Antrieb.

EFFEKTIVER SCHUTZ VOR VIRENINNENROLLOS

Verschiedene Lamellenbreiten:
• 16mm und 25mm
Blendenfarben:
• Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)
• Weißaluminium (ähnl. RAL 9006)
Bedienung:
• Endloskette rechts oder links
Seitenführung:
• Transparentes Spannseil (0,8mm)

Mögliche Maße:
Breite: 800 x 1400 mm
Höhe: 1000 x 2400 mm

PRODUKTMERKMALE:

Die Technik verschiedener Sonnenschutzanlagen lässt sich zum Teil ideal auf den Einsatz von 

Hygiene- und Infektionsanlagen übertragen! Neben dem hier beschriebenen Infektionsschutzrollo 

eignet sich auch das Flächenvorhangsystem hervorragend um größere Bereiche abzugrenzen. 

Durch den Einsatz unterschiedlich hoher Behänge ist eine Durchreiche individuell realisierbar.

Bereits seit längerem findet man, speziell in der Lebensmittelindustrie auch Lamellenvorhänge 

mit transparenten PVC-Lamellen um gewisse Bereiche voneinander abzugrenzen.

HYGIENESCHUTZ TRIFFT SONNENSCHUTZ
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LAM
ELL
EN

Sonnenschutz Direkt auf Maß!

Finden Sie hier das passende Zuebhör.
Auf www.jalousieshop.net finden Sie neben hochwertigem 
Sonnenschutz auch die passenden Zubehörartikel!

JALOUSIEN • ROLLOS • PLISSEES ZUBEHÖR

Zubehör
Rollos, Jalousien und Plissees komfortabler bedienen - mit dem pas-

senden Zubehör kein Problem! Entscheiden Sie sich für eine elektro-

nisch betriebenes Sonnenschutzsystem oder setzen Sie direkt auf eine

Smart Home fähige Sonnenschutzanlage! Natürlich darf dabei das 

passende Zubehör nicht fehlen! Von Hand- und Wandsendern bis zur 

Hausautomatisierung werden Sie bei uns das richtige finden!

Zubehör für Elektromotoren:
• Wandschalter
• Programmschaltuhren
Zubehör für Funkmotoren:
• Funkwandsender
• Fernbedienungen
Smart Home Zubehör:
• Somfy-Produkte
• Unterputz-Sender 
• Sonnensensoren

PRODUKTMERKMALE:

TaHoma Switch
Die Somfy Smart 
Home Zentrale

Handsender und 
Fernbedienungen für 

Funkmotoren
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Lamellenvorhänge Standard
Lamellenvorhänge eignen sich nicht nur perfekt für jedes Senkrecht-

fenster, auch als Raumteiler können sie optimal eingesetzt werden. 

Zusätzlich kann eine Lamellenvorhang-Anlage mit unterschiedlichen

Lamellen-Längen gefertigt werden. So kann beispielsweise auch eine 

Kombination aus Tür-Fenster beschattet werden. Die einfache Demon-

tage der Lamellen vereinfacht die Pflege und Wartung der Anlage.

Es besteht auch die Möglichkeit, Lamellen einzeln zu bestellen! 

ZEITGEMÄSSE BESCHATTUNG LAMELLEN

Lamellenvorhang-Typen:
• Standard, Tür-Fenster Kombination
Bedienvarianten:
• Kette- und Schnurbedienung
• Schleuderstab
• Endloskette
Montagemöglichkeiten:
• Decken- & Wandmontage
Lamellenbreiten:
• 127 mm und 89 mm

Kombinieren Sie
verschiedene

Stoffe innerhalb 
einer Anlage!

Mögliche Maße:
Min. Breite: 300 mm 
Min. Höhe: 300 mm  
Max. Breite: 6000 mm
Max. Höhe: 4000 mm

PRODUKTMERKMALE: Lamellenvorhang „Slope“
Lamellenvorhänge sind neben Standardfenstern auch für Fenster

mit Sonderformen, wie z.B. Trapezfenster erhältlich. Somit ist es

auch möglich, an Wänden mit Dachschrägen und dazugehörigem

Fenster Lamellenvorhänge einzusetzen! Durch die Kombination aus 

zwei Anlagen erhalten Sie auch eine Sonnenschutzlösung für

Giebelfenster.

IN FORM GEBRACHTLAMELLEN

Sonderformen:
• Trapezförmig rechts/links
• Horizontal gebogen
• Vertikal gebogene Anlagen
Lamellenbreiten:
• 127 mm und 89 mm
Schienenfarben:
• Weiß, Silber, Dunkelbraun, Schwarz
Bedienung:
• Zugschnur/Endloswendekette

PRODUKTMERKMALE:

Sonnenschutz Direkt auf Maß!

Konfigurieren Sie diese Anlage online.
Auf www.jalousieshop.net stellen Sie sich Ihren
individuellen Lamellenvorhang selbst zusammen!
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Fadenvorhänge
Die Technik einer Fadenvorhang-Anlage ist identisch mit der eines La-

mellenvorhanges. Die Lamellen allerdings bestehen aus sogenannten 

Fadenlamellen. Diese können neben der Funktion des Sonnenschutzes 

auch als Raumteiler oder sogar als Insektenschutz an Balkon- und 

Terrassentüren eingesetzt werden. Ein Farbwechsel innerhalb einer 

Anlage ist natürlich auch bei dieser Variante kein Problem!

DEKORATIV & VIELSEITIG LAMELLEN

Lamellenvorhang-Typen:
• Standard, Slope links und rechts
Bedienvarianten:
• Kette- und Schnurbedienung
• Endloskette
Montagemöglichkeiten:
• Decken- & Wandmontage
Lamellenbreiten:
• 250 mm und 89 mm

PRODUKTMERKMALE:

LAMELLEN FÜR DACHFENSTERJALOUSIEN

Topdeal Lamellenvorhang
Bei der Topdeal-Variante der Lamellenvorhänge müssen Sie bei nied-

rigeren Preis nicht automatisch mit einer minderen Qualität rechnen! 

Durch die Aufnahme eines weiteren Herstellers können wir Ihnen die 

Lamellenvorhänge als Topdeal anbieten.

Lediglich die Konfigurationsmöglichkeiten sind nicht so ausgeprägt 

wie bei der Standard-Variante.

QUALITATIV GÜNSTIGLAMELLEN

Lamellenbreite:
• 127mm Lamellen (Standardmaß)
Montagemöglichkeiten:
• Decken- & Wandmontage
Bedienung:
• Kette- und Schnurbedienung
Stoffe:
• 28 Sichtschutzstoffe

Mögliche Maße:
Breite: 300 - 3500 mm
Höhe: 300 x 3000 mm

PRODUKTMERKMALE:

Seit März 2014 gilt die neue EU-Richtlinie zur Kindersicherheit. Diese soll verhindern, dass sich

Kleinkinder an Bedienketten oder -schnüren strangulieren können. Bei Produkten mit einer

Kindersicherheitsfunktion muss die Bedienhöhe zusätzlich mindestens 150cm vom Boden

entfernt sein. Außerdem werden die Produkte mit einer entsprechenden Sicherheitseinrichtung

ausgeliefert. Bei uns können Sie alle Sonnenschutzanlagen mit Bedienketten oder -schnüren

mit einer Kindersicherung ausstatten.

KINDERSCHUTZ NACH DIN EN 13120:
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FLÄCHEN
VORHÄNGE

Zubehör
Auch Lamellenvorhänge und Flächenvorhänge können motorisiert be-

trieben werden. Dementsprechend stehen Ihnen auch hier zahlreiche 

Zubehörartikel zur Verfügung.

Aber auch Ersatzteile, zum Beispiel für die Erweiterung oder Erneuerung 

einer dieser Sonnenschutzanlagen sind wichtige Bestandteile unseres 

Serviceangebotes.

LAMELLEN- & FLÄCHENVORHÄNGE ZUBEHÖR

Flächenvorhänge:
• Verschiedene Bediengriffe
Lamellenvorhänge:
• Beschwerungsplatten
• Montageclips
• Schnellmontageclips
• Verbindungsketten
• Wandwinkel
• Einbauprofile
• Kettenbeschwerer uvm.

Klapp-Magnetgriff Magnetknopf
Quadrat-Edelstahl

Beschwerungsplatten
für Lamellen

Monomatic
Wandwinkel

Halteclip und
Schnellmontageclip

PRODUKTMERKMALE:
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Flächenvorhänge
Ob Flächenvorhang, Schiebegardine oder Schiebevorhang, es handelt 

sich immer um die gleiche Anlage welche den idealen Sonnenschutz 

für große Fensterfronten gewährleisten kann. Doch nicht nur das: Mit 

einem Flächenvorhang lässt sich ein Raum dekorativ in mehrere Berei-

che unterteilen - der perfekte Raumteiler! Natürlich maßgefertigt und 

individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt!

SONNENSCHUTZ & DEKORATION FLÄCHENVORHÄNGE

Maximale Anlagenmaße:
• 5700 mm x 3000 mm
Stoffe:
• Über 200 verschiedene Stoffe
• Farbwechseln je Behang möglich
Bedienmöglichkeiten:
• Per Hand oder Schnurzug
Profilfarben:
• In weiß oder silber

PRODUKTMERKMALE:

2-läufige Schiene
Maße: 39 x 15 mm

3-läufige Schiene
Maße: 57 x 15 mm

4-läufige Schiene
Maße: 75 x 15 mm

5-läufige Schiene
Maße: 94 x 15 mm

Maße:
Minimale Breite:

1000 mm
Maximale Breite:

5600 mm

Schienensysteme
Nicht nur Komplettanlagen oder einzelne Behänge können für Sie auf 

Maß angefertigt werden. Auch das Schienensystem kann einzeln für 

Sie gefertigt werden.

Dabei können Sie von zwei- bis fünfläufigen Schienen wählen, je 

nachdem wie viele Stoffbahnen Sie später daran befestigen möchten. 

Neben der Schienenfarbe ist auch der Montageort frei wählbar.

EINZELNE VORHANGSCHIENENFLÄCHENVORHÄNGE

Anzahl der Läufe:
• Zwei- bis fünfläufig
Montagearten:
• Deckenmontage
• Wandmontage mit Wandwinkeln
Schienenfarben:
• In weiß oder silber
Paneelwagen:
• Optional erhältlich
• Breite von 600 bis 1200 mm

PRODUKTMERKMALE:
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Flächenvorh. Einzel-Paneele
Besitzen Sie bereits einen Flächenvorhang und sind unzufrieden mit 

den bisherigen Stoffbahnen? Dann müssen Sie keine komplett neue 

Anlage bestellen!

Aus einer Vielzahl an Stoffen können Sie sich neue Paneele für Ihren 

vorhandenen Flächenvorhang auswählen und so neue Akzente in Ihren 

Räume setzen!

NEUE PANEELE NACH MASS FLÄCHENVORHÄNGE

Paneelbreiten:
• 500 mm - 1000 mm
Paneellängen:
• 1000 mm - 3000 mm
Stoffe:
• Über 200 verschiedene Stoffe
• Von trabsparent bis Sichtschutz
Paneelwagen:
• Optional in weiß oder silber

PRODUKTMERKMALE: Paneele mit Digitaldruck
Hier ist für jeden Geschmack etwas passendes dabei! Die bedruckten 

Flächenvorhänge bestehen aus einem einzelnen Paneel, welches an 

einer vorhandenen Anlage befestigt wird.

Die Produktpalette reicht von transparenten bis blickdichten Stoff-

bahnen, deren Höhen individuell kürzbar sind. Die Stoffbahnen werden 

inklusive Beschwerungsprofil geliefert.

DIGITAL BEDRUCKTE MOTIVEFLÄCHENVORHÄNGE

Maße:
• 600 x 2450 mm 
• Höhe individuell kürzbar
Stoffarten:
• Transparent oder blickdicht
Material:
• 100% Polyester 
• Reinigung im Schonwaschgang
Druckverfahren:
• Digitaldruck

PRODUKTMERKMALE:
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Topdeal Flächenvorhänge
Flächenvorhänge dienen neben dem Sonnenschutz auch der Raum-

gestaltung. Mit der Topdeal-Variante der Flächenvorhänge erhalten Sie 

günstige Flächenvorhänge nach Maß in ausgewählten Uni-Farben aus 

100% Polyester.

Die Gestaltung der Anlage mit verschiedenfarbigen Stoffbahnen ist 

ebenso möglich wie auch die Auswahl unterschiedlicher Montagear-

ten und Paneelanordnungen.

PREISWERT & EFFEKTIV FLÄCHENVORHÄNGE

Maximale Anlagenmaße:
• 5700 mm x 3000 mm
Stoffe:
• 20 ausgewählte Uni-Farben
• Sichtschutz- und Dimout-Stoffe 
• Farbwechsel möglich
Montagearten:
• Deckenmontage
• Wandmontage mit Wandwinkeln

PRODUKTMERKMALE:
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich
Alle Angebote, Lieferungen und Leistungen der Firma sonnenschutz-direkt erfolgen ausschließlich auf-
grund der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen Ge-
schäftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Entgegenstehende 
oder von den allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Firma sonnenschutz-direkt abwei-
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die Firma sonnenschutz-direkt hätte ausdrücklich und schriftlich zugestimmt.
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2. Angebot und Vertragsschluss
Die Angebote der Firma sonnenschutz-direkt sind 30 Tage verbindlich. Der Vertragsabschluss kommt 
durch die unterschriebenen Bestellungen des Kunden oder in Ermangelung dieser durch die schriftliche 
Auftragsbestätigung der Firma sonnenschutz-direkt zustande. Für den Umfang und den Inhalt der Lie-
ferung ist diese Bestellung bzw. die Auftragsbestätigung maßgebend. Die Auftragsbestätigung ist vom 
Kunden sofort zu prüfen und Einwendungen innerhalb von 3 Tagen schriftlich vorzubringen. Nebenabre-
den und Ergänzungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung der Firma sonnenschutz-direkt.

3. Preise
Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zuzüglich der Mon-
tagekosten.
Ist der Kunde Unternehmer, gilt daneben folgendes:
Die gelieferte Ware bleibt Eigentum von Sonnenschutz-Direkt bis zur Erfüllung sämtlicher Sonnenschutz-
Direkt den Kunden zustehender Ansprüche, auch wenn die einzelne Ware bezahlt worden ist. Der Unter-
nehmerkunde ist befugt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb an Dritte weiter 
zu veräußern, wenn sichergestellt wird, dass die Zahlung an Sonnenschutz-Direkt erfolgt und dass das 
Eigentum auf den Dritten erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat. Der Un-
ternehmerkunde kann seinerseits unter Eigentumsvorbehalt weiterveräußern, ohne dass hierdurch das 
vorbehaltene Eigentum auf den Dritten übergeht. Der Unternehmerkunde darf ohne Zustimmung von 
Sonnenschutz-Direkt, die Vorbehaltsware nicht verpfänden oder diese zur Sicherung übereignen. Eine 
Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Unternehmerkunden erfolgt ausschließlich 
im Namen und im Interesse von Sonnenschutz-Direkt. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen 
Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Unternehmerkunde Sonnenschutz-Direkt unverzüglich zu 
benachrichtigen.
Der Unternehmerkunde tritt seine Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ein-
schließlich aller Nebenrechten bereits jetzt in voller Höhe im Voraus sicherungshalber an Sonnenschutz-
Direkt ab, die diese Abtretung annimmt. Bis auf Widerruf und solange sich der Unternehmerkunde nicht 
in Verzug befindet, ist der Unternehmerkunde berechtigt, die Sonnenschutz-Direkt abgetretenen Forde-
rungen selbst einzuziehen; er ist jedoch nicht berechtigt, über sie in anderer Weise, z. B. durch Abtretung, 
zu verfügen.
Auf Verlangen von Sonnenschutz-Direkt hat der Unternehmerkunde die Forderungsabtretung dem 
betreffenden Abnehmer bekannt zu machen und Sonnenschutz-Direkt die zur Geltendmachung ihrer 
Rechte gegen den Abnehmer erforderlichen Unterlagen, z. B. Rechnungen, auszuhändigen und die er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen. Sonnenschutz-Direkt wird die ihr zustehenden Sicherheiten auf Ver-
langen des Kunden nach Wahl von Sonnenschutz-Direkt freigeben, soweit deren Wert die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 20% übersteigt.

4. Liefer-, Leistungs-, Abnahme-, Montage- und Abruffristen
Der Kunde ist verpflichtet, Produkte, die nach seinen eigenen Spezifikationen angefertigt wurden, ab-
zunehmen.
Gerät der Kunde mit der Annahme des Kaufgegenstandes in Verzug, so ist sonnenschutz-direkt nach 
Setzung einer angemessenen Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung zu verlangen. Der Setzung einer Nachfrist bedarf es nicht, wenn der Käufer die 
Annahme ernsthaft oder endgültig verweigert oder offenkundig auch innerhalb dieser Zeit zur Zahlung 
des Kaufpreises nicht im Stande ist.
Liefer- und Leistungsfristen sind unverbindlich und gelten nur als annähernd vereinbart. Verbindlich ver-
einbarte Liefertermine bedürfen der gesonderten Schriftform und müssen ausdrücklich als verbindlich 
bezeichnet werden. Sonnenschutz-Direkt kommt nur dann in Verzug, wenn der Besteller, nachdem Son-
nenschutz-Direkt die unverbindlich vereinbarte Liefer- und Leistungsfrist nicht eingehalten hat, der Firma 
Sonnenschutz-Direkt schriftlich eine Nachfrist von mindestens 4 Wochen setzt mit dem Hinweis, dass 
er die Abnahme der Lieferung oder Leistung nach Ablauf der Frist ablehne. Mit Ablauf der Frist kommt 
Sonnenschutz-Direkt in Verzug, jedoch nur auf den noch nicht erfüllten Teil des Vertrages. Teillieferungen 
bzw. Teilleistungen sind möglich. Der Besteller kann neben Lieferung und Leistung Ersatz eines durch die 
Verzögerung etwa entstandenen Schaden verlangen, wenn er diesen nachweisen kann. Dieser Anspruch 
beschränkt sich bei leichter Fahrlässigkeit Sonnenschutz-Direkt auf höchstens 5% des Entgelts.
Der Liefer- bzw. Leistungstermin verschiebt sich auch innerhalb eines Lieferverzuges angemessen bei 
Ereignissen, die Sonnenschutz-Direkt die Lieferung bzw. Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich 
machen, insbesondere bei Streik, weltweite Lieferengpässe und Rohstoffmangel sowie bei Eintritt höherer 
Gewalt bzw. Folgen der pandemischen Lage. Dies gilt auch, wenn diese Ereignisse bei Vorlieferanten und 
Subunternehmen von Sonnenschutz-Direkt eintreten.
Bei Abnahmeverzug des Kunden sind wir nach einer angemessenen Nachfristsetzung verbunden mit 
einer Ablehnungsandrohung berechtigt, Schadensersatz zu verlangen. Im Falle einer Schadenersatzfor-
derung kann Sonnenschutz-Direkt 30% des vereinbarten Preises ohne Umsatzsteuer als Entschädigung 
ohne Nachweis fordern. Dem Besteller bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten. Die 
Geltendmachung eines tatsächlich höheren Schadens bleibt Sonnenschutz-Direkt vorbehalten.
Die Übernahme der Montage setzt voraus, dass die Fenster entsprechend vorbereitet sind und eventuell 
erforderliche Mauer-, Putz- und Stemmarbeiten bauseits erfolgt sind, der Montageort frei zugänglich 
ist, Strom und Wasser kostenlos bereitgestellt sind, für Montagen über 4m Arbeitshöhe ein feststehen-
des Gerüst, das den Bedingungen der Berufsgenossenschaft entspricht, kostenlos vorgehalten wird und 
sämtliche Elektroanschlussarbeiten – nach der ausdrücklichen Einweisung des anschließenden Elektro-
fachbetriebes durch Sonnenschutz-Direkt - bauseits erfolgen. Für nachträglich vorgenommene bauliche 
Veränderungen nach Auftragsannahme und erfolgtem Aufmaß und daraus entstehende Mehrkosten 
kommt der Auftraggeber auf. Für alle Montagearbeiten, die durch unsere Mitarbeiter ausgeführt werden, 
gilt die VOB als vereinbarte, ergänzende Vertragsgrundlage, sofern die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen von Sonnenschutz-Direkt nicht ausdrücklich abweichende Bestimmungen beinhalten.

5. Besondere Regelungen für Bau-/Werk- und Reparaturleistungen
5.1 Vertragsinhalt
Die auszuführende Leistung wird nach Art und Umfang durch den Vertrag zwischen uns und dem Kun-
den bestimmt. Von der Leistungsbeschreibung abweichende Ausführungen bleiben vorbehalten, sofern 
damit technische Verbesserungen verbunden und/oder der Gesamtwert des Objektes nicht wesentlich 
beeinträchtigt wird.
5.2 Anwendung der VOB Teil B DIN 1961 bei Bauleistungen
Sofern der Kunde ein Unternehmen, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist, werden Bauleistungen auf der Vertragsgrundlage der anliegenden VOB 
Teil B DIN 1961 „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführungen von Bauleistungen“ und zwar in 
der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen, im Bundesanzeiger veröffentlichen Fassung, erbracht, 
es sei denn, in den vorliegenden Geschäftsbedingungen oder dem Vertrag werden abweichende oder 
zusätzliche Regelungen getroffen.
5.3 Sonstige Bauleistungen, Reparaturleistungen
Nicht von § 2 umfasste Bauleistungen sowie Reparaturleistungen werden nicht auf der Vertragsgrund-
lage der VOB Teil B DIN 1961 „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführungen von Bauleistungen“
sondern auf der Grundlage des Bürgerlichen Gesetzbuches erbracht, soweit in den vorliegenden Ge-
schäftsbedingungen oder dem Vertrag keine abweichenden oder zusätzlichen Regelungen getroffen 
werden.
5.4 Abschlagszahlungen, Sicherheiten
1. Wir dürfen von dem Kunden für die nachgewiesenen erbrachten Leistungen insoweit Abschlagszahlun-
gen verlangen, als durch die Leistung bereits ein Wertzuwachs bewirkt worden ist. Die Abschlagszahlun-
gen sind nach der vertraglich vereinbarten Vergütung zu bemessen.
2. Die §§ 647 BGB (Unternehmerpfandrecht), 648 BGB (Sicherungshypothek des Bauunternehmers) und 
648a BGB (Bauhandwerkersicherung) finden auch bei Verträgen mit Unternehmern Anwendung.

5.5 Behördliche Genehmigungen, sonstige Bescheinigungen
1. Behördliche Genehmigungen sind durch den Kunden so rechtzeitig einzuholen, dass zu keiner Zeit eine 
Behinderung des Terminablaufs entsteht.
2. Der Kunde trägt die Kosten bzw. Gebühren für die vorgeschriebenen bzw. für von ihm gewünschten 
Leistungsmessungen und/oder Abnahmen, die durch den TÜV oder ähnliche Institutionen durchgeführt 
werden.
5.6 Behinderung der Bau- oder Reparaturleistung durch den Kunden
Hat der Kunde Umstände zu vertreten, durch die die ordnungsgemäße Ausführung der Leistung behin-
dert wird, so schuldet er den Ersatz des nachweislich entstandenen Schadens. Wir dürfen den Schaden 
auch auf der Basis der aus der Angebotskalkulation zu ersehender Vergütung unter Einschluss des kal-
kulierten Gewinns berechnen; der Nachweis eines darüberhinausgehenden Schadens ist zulässig, jedoch 
wird auf Drittbaustellen entgehender Gewinn nur ersetzt, sofern dem Kunden Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit zur Last fällt oder bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (A. § 6 Ziff. 3).
5.7 Kündigung des Bau- oder Reparaturauftrags vor Fertigstellung
Kündigt der Kunde den Vertrag, ohne dass wir die Kündigung zu vertreten haben, so haben wir das Recht, 
eine pauschale Vergütung bzw. einen pauschalierten Schadensersatz in Höhe von 10 Prozent des zur Zeit 
der Kündigung vereinbarten Gesamtpreises zu verlangen. Der Schadensersatz ist höher oder niedriger 
anzusetzen, wenn wir einen höheren oder der Kunde einen niedrigeren Schaden nachweist.

6. Besondere Bedingungen für Kauf- und Werklieferungsverträge
6.1 Lieferung, Gefahrübergang
6.1.1 Handelt der Kunde als Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, so geht das Risiko der zufälligen Beschä-
digung oder des Verlusts der Ware wie folgt auf ihn über:
a. soweit die Ware nicht in unseren Geschäftsräumen übergeben wird: zum Zeitpunkt der Übergabe der 
Ware an den Transporteur oder, wenn der Kunde sich im Annahmeverzug befindet, zu dem Zeitpunkt, zu 
dem wir die Übergabe in verzugsbegründender Weise anbieten;
b. soweit die Ware in unseren Geschäftsräumen übergeben wird, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir den Kun-
den darüber informieren, dass die Ware zur Abholung bereitsteht.
6.1.2 Handelt der Kunde als Verbraucher, so gelten die gesetzlichen Regelungen zum Gefahrübergang 
uneingeschränkt.
6.1.3 Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, soweit dies für den Kunden zu-
mutbar ist.
6.2 Rügeobliegenheit
Handelt der Kunde nicht als Verbraucher, so hat er die Vertragsgemäßheit der gelieferten Ware in jedem 
Fall unverzüglich zu prüfen. Offensichtliche Mängel sind innerhalb einer Frist von acht Tagen ab Empfang 
der Ware schriftlich anzuzeigen, versteckte Mängel innerhalb einer Frist von acht Tagen ab Entdeckung; 
andernfalls ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen. Die Regelung des 
§ 377 HGB gilt ergänzend.

7. Eigentumsvorbehalt und Forderungsabtretung
Der Liefergegenstand bleibt bis zur vollständigen Erfüllung aller Verbindlichkeiten des Kunden aus der 
Geschäftsverbindung mit der Firma sonnenschutz-direkt Eigentum der Firma sonnenschutz-direkt. So-
lange der Eigentumsvorbehalt besteht, erfolgt die Verarbeitung und Umbildung stets für die Firma son-
nenschutz-direkt, jedoch ohne Verpflichtung für sie. Erlischt das Eigentum der Firma sonnenschutz-direkt 
durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das Mit- bzw. Volleigentum an der einheitlichen 
Sache wertanteilsmäßig (Rechnungswert) auf die Firma sonnenschutz-direkt übergeht.

8. Mängelrügen und Gewährleistung
Die Firma Sonnenschutz-Direkt gewährleistet, dass die Produkte frei von Fabrikations- und Materialmän-
geln sind. Die Gewährleistungspflicht beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Lieferdatum bzw. mit der 
Abnahme der Leistung bei erfolgter Montage bei dem Kunden. Sollte seitens des Herstellers/Verkäufers 
daneben eine freiwillige Garantie eingeräumt werden, wird bei den angebotenen Waren jeweils geson-
dert darauf hingewiesen. Im Unternehmerverkehr gilt bei der Ausführung von Bauleistungen die VOB/B 
als Ganzes sowie auszugsweise die VOB/C. Die Gewährleistungspflicht beginnt mit dem Lieferdatum bzw. 
mit der Abnahme der Leistung bei erfolgter Montage bei dem Kunden.
Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: un-
geeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage.
Inbetriebsetzung oder unsachgemäße Elektroanschlussarbeiten durch den Kunden oder Dritte (außer es 
liegt eine schriftliche, fehlerhafte Einweisung durch die Firma sonnenschutz-direkt vor), natürliche Abnut-
zung, Umwelteinflüsse, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder Bedienung, Änderung am Liefer-
gegenstand, oder Auswechslung von Teilen, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen.
Der Kunde hat den Vertragsgegenstand nach der Übergabe unverzüglich auf vorhandene Mängel bzw. 
auf das Fehlen von ausdrücklich zugesicherten Eigenschaften und ob dazugehörige Montageanleitungen, 
Elektroanschlusspläne beigefügt wurden, zu überprüfen. Mängel oder Fehler sind spätestens 10 Tage 
nach Übergabe der Firma Sonnenschutz-Direkt gegenüber schriftlich anzuzeigen.
Soweit die von der Firma Sonnenschutz-Direkt gelieferten Waren Fabrikationsfehler aufweisen, werden 
diese nach Ermessen der Firma sonnenschutz-direkt nachgebessert oder Ersatz geliefert. Solange Män-
gelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien Sache möglich sind, sind Ansprüche auf Wandelung 
und Minderung ausgeschlossen.
Die Firma Sonnenschutz-Direkt erkennt nur solche Abweichungen im Rollostoff bzw. im Markisentuch als 
Fehler an, die als Fehler bzw. als Mangel im Fehlerkatalog vom Bundesverband Kunststoff- und Schwer-
gewebekonfektion e.V., Düsseldorf bezeichnet werden (insbesondere werden nicht anerkannt: Wickelfal-
ten, Kreideeffekt, Knickfalten, eingewebte Fremdfasern und Farbschmutzer, Knoten und Noppen, Wellig-
keit im Stoff- und Nahtbereich, Wickelwellen neben der Naht).
Geringfügige, technisch bedingte Struktur- und Farbabweichungen in sämtlichen Stoffen, Kunststoff- und 
Metallteilen des Leistungsgegenstandes zu den vorgezeigten Musterkatalogen oder zu ehemals erfolg-
ten Lieferungen sind unvermeidbar und gelten nicht als Reklamationsgrund. Dies gilt ebenso für Maß-
abweichungen von +/- 5mm.
Abbildungen, Maße, Gewichtsangaben, technische Daten, Farben usw. sind nur annähernd verbindlich. 
Angaben in Prospekten und Bedienungsanleitungen sind nicht zugesichert. Abweichungen der Beschaf-
fenheit der Ware aufgrund der Verbesserung der Hersteller können nicht ausgeschlossen werden und 
stellen keine Mängel dar. Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass die bestellten Artikel zu dem 
vom Kunden beabsichtigten Verwendungszweck geeignet sind und dass die Waren den in der Bun-
desrepublik Deutschland oder der Europäischen Union geltenden technischen Richtlinien, Normen etc. 
entsprechen.

9. Zahlungsbedingungen
Die Zahlungen für das Lieferprogramm sind nach Lieferung bzw. Montage sofort netto zu erfolgen, so-
fern nicht abweichendes Schriftliches vereinbart ist. Reparatur-, Dienstleistungs- und Montagerechnun-
gen sind sofort netto zu bezahlen. Außendienstmitarbeiter und Monteure sind nicht befugt, Zahlungen 
entgegenzunehmen. Kommt der Kunde mit der Zahlung in Verzug, so ist Sonnenschutz-Direkt berechtigt, 
Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem Bundesbankdiskontsatz zu erheben. Einer Mahnung bedarf 
es hierzu nicht. Kommt der Käufer seinen Pflichten aus der Geschäftsverbindung nicht nach und bei 
Scheckprotesten ist Sonnenschutz-Direkt berechtigt, Lieferungen einzustellen, Forderungen für fällig zu 
erklären, eingeräumte Zahlungsziele und vereinbarte Bonifikationen zu widerrufen und die Rechte aus 
Eigentumsvorbehalten auszuüben. Im Einzelfall ist die Firma Sonnenschutz-Direkt nach eigenem Ermes-
sen berechtigt, Abschlagszahlungen oder eine Vertragserfüllungsbürgschaft einer deutschen Bank zu 
verlangen. Vereinbarte Liefertermine verlängern sich in diesem Fall entsprechend.

10. Erfüllungsort, Gefahrenübergang, Gerichtsstand
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Schmalkalden.
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus diesem Vertragsverhältnis sich ergebenden Streitigkeit mit 
Vollkaufleuten ist Schmalkalden.

11. Sonstiges
Sollte eine Bestimmung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird 
hiervon die Wirksamkeit aller übrigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Die Vertrags-
partner verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine Bestimmung zu ersetzen, welche der 
der unwirksamen möglichst nahekommt und durch welche der beabsichtigte Vertragszweck in rechtlich 
zulässiger Weise erreicht werden kann. Entsprechendes gilt für Regelungslücken.
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